
Caractéristiques des EPI

▼

TRACTEUR

AVEC CABINE

TRACTEUR

SANS CABINE

GANTS EN NITRILE NF EN ISO 374-1/A1

réutilisables (NF EN 16523-1+A1 (type A))

à usage unique (NF EN ISO 374-2 (types A,B ou C))

Réutilisables À usage unique (*)
À usage unique 

(**)
Réutilisables Réutilisables

EPI VESTIMENTAIRE

conforme à la norme NF EN ISO 27065/A1 ✓ ✓ ✓
EPI PARTIEL

blouse ou tablier à manches longues

catégorie III type PB3 certifié EN14605+A1

LUNETTES ou ECRAN FACIAL

certifiés EN 166:2002 (CE, sigle 3) ✓ ✓ ✓
BOTTES

certifiées EN 13 832-3:2006 ✓ ✓ ✓ ✓

** Dans le cas d'une intervention sur le matériel pendant la phase de pulvérisation.

MÉLANGE/

CHARGEMENT
NETTOYAGE

PROTECTION DE L'UTILISATEUR PENDANT LES PHASES DE :

EPI 

vestimentaire

ET

EPI partiel

EPI 

vestimentaire

ET

EPI partiel

PENDANT L'APPLICATION PROTECTION DU 

TRAVAILLEUR

* Dans le cas d'une intervention sur le matériel pendant la phase de pulvérisation; ces gants ne doivent être portés qu'à l'extérieur de la cabine et doivent être stockés après utilisation à 

l’extérieur de la cabine

Danger.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux. 

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques ; entraîne des effets néfastes à long terme. 

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau 

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. 

Distribué par Belchim Crop Protection, 3 allée des Chevreuils 69380 Lissieu. T. 04 78 83 40 66. www.belchim.fr 

Agrément NC00838 Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. Fev.21


